INFATEC

SYSTEM OCIEPLEN Z KLINKIEREM

PLYTA TERMOIZOLACYJNA INFATEC® P

Wyrob objety Krajowa Ocena Techniczna ICIMB-KOT-2018/0019 wydanie 2 Wyrob zgodny
znormag PN EN 13163.

Zastosowanie

Ptyty termoizolacyjne INFATEC® P sg przeznaczone do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych
w systemie INFATEC®. Petny system tworzg wraz z zaprawg klejowg INFATEC® K, zaprawg do fugowa-
nia INFATEC® F, tgcznikami INFATEC® D oraz ksztattkami klinkierowymi. Zestaw wyro- bow w sktad
ktérego wchodzi ptyta INFATEC® P objety jest Krajowa Ocena Techniczna ICiMB- KOT-2018/0019 wyda-
nie 2.

Wiasciwosci

Termoizolacyjne ptyty INFATEC® P produkowane sg metodg formowania automatowego granulatu.
Ten innowacyjny produkt charakteryzuje sie:

* duzg spoistoscia i zageszczeniem granulatu,
« specjalnym naskérkiem hydrofobowym,

+ wysoka stabilnoscig wymiarow,

 wysoka izolacyjnoscia cieplna,

* duzg wytrzymatos$cig mechaniczna.

Ptyta termoizolacyjna INFATEC® P charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami ktére nadajg jej innowa-

cyjny charakter:

 wyprofilowane poziome prowadnice montazowe dostosowane wymiarami do rozmiaréw ksztattek
utatwiaja klejenie ksztattek klinkierowych oraz zapewniajg estetyke wykonania,

« kaskadowo uformowane ptaszczyzny obwodowe umozliwiajg taczenie plyt na zaktlad, utatwiajg
montaz oraz eliminujg powstawanie mostkow termicznych na krawedziach styku,

* rowkowy system perymetryczny na tylnej ptaszczyznie pltyty zwieksza powierzchnie klejenia ptyty
do sciany i odprowadza wilgo¢,

* rowkowy system rombéw na frontowej ptaszczyznie ptyty rozwija powierzchnie klejenia ksztattek
klinkierowych,

- wyprofilowane nisze na taczniki mechaniczne utatwiajg montaz tacznikéw i przeciwdziatajg przesta-
waniu ksztattek klinkierowych.
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Oznaczenie kodowe

Zgodnie z PN-EN 13163 ptyty termoizolacyjne INFATEC® P sg oznaczane nastepujgcym kodem:
EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS255 - CS(10)150 — DS(N)2 - DS(70)1 — TR200
EPS-EN 13163 -T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS255 - CS(10)100 - DS(N)2 — DS(70)1 - TR200
EPS-EN 13163 -T1-L2-W2-Sb2-P5-DS(70,90)1-BS150-CS(10)80-DS(N)2-TR150-SS50-
GM1400

Wiasciwosci cieplne

Ptyty INFATEC® P charakteryzujg sie wysokimi parametrami cieplnymi.
Deklarowany opor cieplny ptyt INFATEC®P

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A wynosi 0,034 [W/m*K]. Wynikajgcy stad opor cieplny w zaleznosci
od grubosci ptyty INFATEC®P wynosi:

Grubos¢ ptyty w [mm] 50 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180

Opor cieplny R [m2K/w] 1,45 | 235|290 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 525

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A wynosi 0,036 [W/m*K]. Wynikajgcy stad opor cieplny w zaleznosci
od grubosci ptyty INFATEC®P wynosi:

Grubo$é ptyty w [mm] 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180

Opor cieplny R [m2K/w] 1,35 | 220 | 275 3,30 | 3,85| 4,15 | 4,40 | 5,00

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A wynosi 0,032 [W/m*K]. Wynikajacy stad op6r cieplny w zaleznosci
od grubosci ptyty INFATEC®P wynosi:

Grubo$é ptytyw [mm] | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200

Opor cieplny R [m2K/w] | 1,40 | 2,30 | 290 | 3,50 | 4,20 | 4,50 | 480 | 540| 6,0
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Parametry fizyczne

Termoizolacyjne ptyty INFATEC® P EPS 150 spetniajg nastepujgce parametry fizyczne:

Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 150 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie > 250 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych > 200 kPa
Nasigkliwos¢ wody przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,5%
Tolerancja dtugosci +2mm
Tolerancja szerokosci 2 mm
Tolerancja grubosci 1 mm

Termoizolacyjne ptyty INFATEC® P EPS 100 spetniajg nastepujgce parametry fizyczne:

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie >170 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych > 200 kPa
Nasigkliwos$¢ wody przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,5%
Tolerancja dtugosci +2mm
Tolerancja szerokosci 2 mm
Tolerancja grubosci +1mm
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Wymiary ptyty

Zgodnie Krajowg Oceng Techniczng ICiMB-KOT-2018/0019 wydanie 2.
Ptyta Infatec® P DF
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Ptyta Infatec® P RF
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Przy projektowaniu prosimy o kontakt.

Reakcja na ogien

Ptyty INFATEC® P odpowiadajg klasie E reakcji na ogiern wg normy PN-EN 1351-1+A1:2010 i odpo-
wiadajg okresleniu ,samogasngce” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. Ustaw nr 75,
poz. 690 z 2002 r). Uktad ociepleniowy systemu INFATEC® zostat sklasyfikowany jako nierozprze-
strzeniajacy ognia (NRO).
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Opakowania

Sposob pakowania, uzyteczna powierzchnia krycia

Grubosé llosc sztuk Powierzchnia krycia Powierzchnia krycia Powierzchnia krycia
plyty w paczce z jednej z jednej z jednej
paczki [m?] NF paczki [m?] RF paczki [m?] DF
50mm 10 7 7,20
60mm 8 5,36
80mm 6 4,20 4,32 4,02
90mm 5 3,35
100mm 5 3,50 3,60
120mm 4 2,80 2,88
140mm 3 2,10 2,16
150mm 3 2,10 2,16 2,01
160mm 3 2,10 2,16 2,01
180mm 3 2,10 2,16 2,01
200mm 3 2,10 2,16

Przechowywanie i transport

Ptyty termoizolacyjne INFATEC® P nalezy transportowac i przechowywac w paczkach, w sposob
zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Producentem systemu INFATEC® jest Maxfassade Sp. z o.0.



