INFATEC,

SYSTEM OCIEPLEN Z KLINKIEREM

LACZNIK MECHANICZNY INFATEC® D, WBIJANY Z IZOLOWANYM
TRZPIENIEM STALOWYM

* Podwyzszona odpornosc na sity Scinajgce
i wyrywajace

- Izolowany stalowy trzpien ograniczajgcy
mostki punktowe

- Duza wytrzymatosc¢

Wyrob objety aprobatg techniczng Krajowa Ocena Techniczna ICiIMB-KOT-2018/0019 wydanie 1
Wyréb zgodny z normg PN EN 13163. TERMOIZOLACYJNA PLYTA INFATEC® D

Lacznik mechaniczny INFATEC® D jest dodatkowym, koniecznym mocowaniem w systemie docieplen
z klinkierem INFATEC®. Stosowany jest do przenoszenia obcigzen sity ssacej wiatru.

Wiasciwosci

INFATEC® D jest elementem ktéry wraz z ptytami termoizolacyjnymi INFATEC® P, zaprawg klejowa
INFATEC® K, zaprawg do fugowania INFATEC® F oraz ksztattkami klinkierowymi INFATEC® C, tworzy
oryginalny system docieplen z klinkierem INFATEC®. tgcznik INFATEC® D charakteryzuje sie podwyz-
szong odpornoscig na sity $cinajgce i wyrywajace oraz izolowanym trzpieniem, ograniczajgcym mozli-
wos¢ powstawania punktowych mostkéw termicznych.

Sposob uzycia

Do montazu tgcznikow INFATEC® D nalezy przystgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin od przy-
klejenia ptyt termoizolacyjnych INFATEC® P. W ptytach INFATEC® P przygotowane zostaty fabrycznie
specjalne nisze pod taczniki mechaniczne w ktérych nalezy nawierci¢ otwdr zgodny ze Srednica
i gtebokoscig kotwienia zgodnie z tabelg podang w uwagach. Zalecana ilos¢ tgcznikéw to 6 - 9
szt./m2. W gotowych otworach nalezy umiescic¢ ptaszcz tacznika i maksymalnie docisngé recznie lub
mechanicznie do ptyty INFATEC® P. Nastepnie w gotowych ptaszczach nalezy umiescic trzpienie
stalowe ktoére przy uzyciu mtotka nalezy pewnym i silnym uderzeniem wbi¢ az do petnego zainstalowa-
nia, tzn. do momentu w ktérym caty element zostanie zlicowany z powierzchnig ptyty INFATEC® P.
Prawidtowo zainstalowany tgcznik mechaniczny licuje sie z rozwinietg powierzchnig klejenia ptyty
termoizolacyjnej INFATEC® P, a kierunek jego potozenia jest prostopadty dopowierzchni tej ptyty.
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Zuzycie

Zaleca sie aby ilosc¢ tgcznikow mechanicznych INFATEC® D nie byta mniejsza niz 6 szt/m2.

Narzedzia

Mtotek, wiertarka z mozliwoscig regulacji pracy miedzy pracg z udarem i pracg bez udaru w zatezno-
sci od materiatu nosnego.

Uwagi

Tabela oznaczen tacznikéw i zalecanej grubosci

Oznaczenie tacznika Wymiary Zalecana Grubosc* llos¢ sztuk w opakowaniu
kartonowym
INFATEC® D 135 8x135 80-100 200
INFATEC® D 155 8 x 155 100-120 200
INFATEC® D 175 8x175 120-140 200
INFATEC® D 195 8 x 195 140-160 200
INFATEC® D 215 8x215 160-180 100
INFATEC® D 235 8x235 180-200 100

* w przypadku stosowania w materiat ceramicznych, lub komorowych zaleca sie wykonanie proby
wyrywania tgcznika, oraz jego dobor indywidualny.

Producentem systemu INFATEC® jest Maxfassade Sp. z 0.0. Pytania techniczne dotyczace systemu
nalezy kierowaé na adres e-mail: maxfassade@maxfassade.pl




