
                 DEKLARACJA W A CIWO CI U YTKOWYCHŁ Ś Ś Ż

                                             Nr 001/IR/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

       INFATEC®Rock/KLIPLA®Rock 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Złożony  zestaw  izolacji  cieplnej  z  okładzinami  (ETICS),  przeznaczony  do  wykonywania  ociepleń
ścian  zewnętrznych  budynków  nowo  wznoszonych  i  użytkowanych,  bez  lub  z  istniejącym
ociepleniem.  Może  być  stosowany  na  ścianach  wykonanych z  drobnowymiarowych  elementów
murowych  (cegły,  bloczki,  kamień,  itp.)  lub  betonu  (monolitycznego  lub  elementów
prefabrykowanych).

3. Producent:
   
      MAXFASSADE Sp. z o.o.
      Moniuszki 7
      40-005 Katowice
      Miejsce produkcji:
      Wyroby produkowane są w krajowych zakładach produkcyjnych

4. Upoważniony przedstawiciel:
         
     Nie dotyczy            

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

     system 2+ 

6. Europejski dokument oceny:

    Europejska ocena techniczna:  ETA – 19/0429 z 07.12.2020
    Jednostka ds. oceny technicznej:
    Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9
    Nr 1487
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7. Deklarowane właściwości użytkowe:
 
Zasadnicze 
charakterystyki

Właściwości użytkowe Zharmonizowan
a specyfikacja 
techniczna

Reakcja na ogień                                               klasa A2-s1,d0 EN 13501-1

Wodochłonność 
po 1 godzinie 

Warstwa zbrojona INFATEC Rock 
MWK, INFATEC Rock GF

< 1,0 kg/m² EAD 040287-
00-0404

Wodochłonność 
po 24 godzinach

Warstwa zbrojona INFATEC Rock 
MWK, INFATEC Rock GF

< 0,5 kg/m² EAD 040287-
00-0404

Wodoszczelność  Cykle termiczno-wilgotnościowe
Cykle zamrażania-odmrażania

odporny EAD 040287-
00-0404

Odporność na 
uderzenie

 
Płyty INFATEC Rock MWP SP / L

Kategoria I EAD 040287-
00-0404

 
Przepuszczalność
pary wodnej

 INFATEC Rock MWK, INFATEC 
Rock MWP SP/L, INFATEC C

≤ 1,0 m EAD 040287-
00-0404

Przyczepność 
między zaprawą 
klejącą i podłożem
(beton)

W warunkach suchych ≥ 0,25 Mpa

EAD 040287-
00-0404

48 h zanurzenie w wodzie + 2 h suszenie 
( 23+2)⁰C i ( 50+5)% RH

≥ 0,08 Mpa

48 h zanurzenie w wodzie + 7 dni suszenie 
( 23+2)⁰C i ( 50+5)% RH

≥ 0,25 Mpa

Przyczepność 
między zaprawą 
klejącą i wyrobem 
do izolacji 
cieplnej- płyta 
lamela

W warunkach suchych ≥ 0,08 Mpa

EAD 040287-
00-0404

48 h zanurzenie w wodzie + 2 h suszenie 
( 23+2)⁰C i ( 50+5)% RH

≥ 0,03 Mpa

48 h zanurzenie w wodzie + 7 dni suszenie 
( 23+2)⁰C i ( 50+5)% RH

≥ 0,08 Mpa

Przyczepność 
między zaprawą 
klejącą i wyrobem 
do izolacji 
cieplnej- płyta 
zwykła

W warunkach suchych ≥ 0,08 Mpa
zerwanie w 
wyrobie do 
izolacji cieplnej

EAD 040287-
00-0404

48 h zanurzenie w wodzie + 2 h suszenie 
( 23+2)⁰C i ( 50+5)% RH

48 h zanurzenie w wodzie + 7 dni suszenie 
( 23+2)⁰C i ( 50+5)% RH

Przyczepność po 
starzeniu

Warstwa zbrojona:
INFATEC Rock MWK, INFATEC Rock GF
MW - lamela

≥ 0,08 Mpa

EAD 040287-
00-0404

Warstwa zbrojona:
INFATEC Rock MWK, INFATEC Rock GF
MW - lamela

≥ 0,08 Mpa
zerwanie w 
wyrobie do 
izolacji cieplnej
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8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
                                                      Nie dotyczy
Właściwości użytkowe określonego powyżej produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem ( UE ) 
nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:                                                                 Katowice, 02.04.2021         
                                                                                                            ( miejsce i data wydania )          
                                                                                                           
 ( imię i nazwisko oraz stanowisko )                                                                                                    
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