ominm

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2/IK 100/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Plyta INFATEC/KLIPLA 100 o grubosci ptyt : 50, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 [mm)]

EPS -EN 13163-T1-L2-W2-S,2-P5-DS(70,90)1-BS170-CS(10)100-DS(N)2-TR200-SS50-GM2000

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:

MAXFASSADE Sp. z o.0.
ul. Moniuszki 7
40-005 Katowice

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka notyfikowana:

Instytut Techniki Budowlanej, Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488
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6. Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Klasy lub Zharmonizowana
poziomy specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien Reakcja na ogien E -

Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD -

Przepuszczalno$é wody Nasigkliwos$¢ woda NPD -

Uwalnianie sie substancji Uwalnianie sie substancji

2niebezpiecznych do srodowiska niebezpiecznych NPD -

wewnetrznego

Wskaznik izolacyjnosci od 2Sztywno$¢ dynamiczna [MN/m?]

2dzwiekoéw powietrznych NPD -

przenoszonych drogg bezposrednia
Wskaznik pochtaniania dzwieku - - R

Wskaznik izolacyjnosci od 2Sztywnosé dynamiczna NPD -
2dzwiekow uderzeniowych (dla 2Grubosé d, [mm] NPD -
poditdg) 2Scigliwo$¢ CP [mm] NPD -
Opdr cieplny Opor cieplny [m’K/W] Tab.1 — patrz ponizej -

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta <0,036 -

(\) [W/mK]

Tolerancja grubosci [mm] T(1) +1
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD -
Wytrzymatosé na sciskanie Naprezenia Sciskajace €510(100) > 100 kPa

przy 10% odksztatceniu [2kPa]
Odksztatcenie w okreslonych

2warunkach obcigzenia $ciskajacego NPD - EN 13163:2012+A1:2015
i temperatury [%]

Wytrzyma}’rosc na Wytrzymatos¢ na zginanie BS170 > 170 kPa

rozcigganie/zginanie [2kPa]
Wytrzymatosé na rozcigganie
prostopadte do powierzchni TR200 > 200 kPa
czotowych [2kPa]

Trwatosc¢ reakcji na ogien w funkcji Trwatos$¢ wtasciwosci Brak zmiany wtasciwosci reakcji na ogien

ciepta, 2warunkéw atmosfery- dla wyroboéw z EPS

cznych, starzenia/degradacji

Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji | Opdr cieplny — wspdtczynnik Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

ciepta, 2warunkéw przewodzenia ciepta wyrobdw z EPS nie zmienia sie w czasie

atmosferycznych, Stabilno$¢ wymiarowa w statych

starzenia/degradacji normalnych warunkach DS(2N)2 +0,2%
laboratoryjnych [%]
Poziom stabilnosci wymiarowej
w okresl. warunkach
temperaturowych DS(70,90)1 <1%
i wilgotnosciowych (48 h, 70 °C, 90%)
(%]

Trwatos¢ wytrzymatosci na Petzanie przy Sciskaniu (CC) [%] NPD -

Sciskanie w funkcji starzenia i Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie

" NPD -

degradacji [%]

Dtugotrwata redukcja grubosci [mm] NPD -
NPD — wtasciwosci uzytkowe nieustalone
Tab.1 Op6r cieplny
Grubos¢ 50 80 100 120 140 150 160 180 200
nominalna [mm]
OE:E:fK"/'\:}’]_ 1,30 2,20 2,75 3,35 3,95 4,25 4,55 5,10 5,70

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej produktu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje z rozporzadzeniem ( UE ) nr. 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat:

Katowice dnia 30.01.2021r.
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