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System ocieplen z klinkierem

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr KDWU 001/1K/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

INFATEC /KLIPLA/ThinB

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ztozony zestaw izolacji cieplnej z okladzinami (ETICS), przeznaczony do wykonywania ocieplenh scian
zewnetrznych budynkéw nowo wznoszonych i uzytkowanych, bez lub z istniejagcym ociepleniem. Moze
byé stosowany na scianach wykonanych z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegty, bloczki,
kamien, itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych).

3. Producent:
MAXFASSADE Sp. zo.o.
ul.Moniuszki 7
40-005 Katowice

Miejsce produkciji:
Wyroby produkowane sg w krajowych zaktadach produkcyjnych

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. Krajowy system(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
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6. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna
ICiMB-KOT-2018/0019 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;j:
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, 02-676 Warszawa, ul. Postepu 9

Nr 1487
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicza o ea g
charakterystyka Wiasciwos¢ uzytkowa

Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej,
po 1 godzinie, kg/m?
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej,
po 24 godzinach, kg/m?

Mrozoodpornosc¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrazanie -
rozmrazanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia
Odpornos¢ na uderzenie warstwy wierzchniej,

J / kategoria

<03

<0,7

brak zniszczen

ciatem twardym 3 I
ciatem miekkim 10
Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m <26
Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do podioza, MPa
w stanie powietrzno-suchym = 0,25
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia =0,08
po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia 20,25

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do styropianu, MPa

w stanie powietrzno-suchym 20,08
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 20,03
po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia =0,08

QOdpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — badanie przeciagania tgcznikdw w stanie
powietrzno-suchym, N
Przyczepnosc¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa

wedlug tabeli 3

w stanie powietrzno-suchym 20,08

po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 20,08
po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia 20,08
po cyklach zamrazanie - rozmrazanie =0,08
po starzeniu 20,08

Zachowanie pod ciezarem wiasnym:

maksymalne obciazenie niepowodujace zniszczenia, N 401

maksymalne ugiecie, mm 5,0

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne z INFATEC®/
KLIPLA od strony zewnetrznej, klasyfikacja

NRO

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy
Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej produktu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje z rozporzgdzeniem ( UE ) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat: Katowice, 15.12.2021
( miejsce i data wystawienia )
(imie i nazwisko oraz stanowisko )
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