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Dziatajgc na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow
‘Budowlanych, w wyniku postepowania przeprowadzonego na wniosek producenta:

MAXFASSADE Sp. z 0.0.
ul. Moniuszki 7
40-005 Katowice

stwierdza pozytywng ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
do zamierzonego zastosowania:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkdow systemem

INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB

Wydano w Krakowie, 08.11.2023 r. Termin waznos$ci: 08.05.2028 r.
Krajowa ocena techniczna ICiMB-KOT-2018/0019 wydanie 4 zawiera 22 strony, w tym 2 zatgczniki,
ktére stanowig integralng cze$é oceny i zastepuje ICIMB-KOT-2018/0019 wydanie 3 z dnia
08.05.2023 r.
ICIMB-KOT-2018/0019 wydanie 4 jest przedtuzeniem waznosci dokumentu na kolejne 4 lata i 6
miesiecy.

Niniejsza krajowa ocena techniczna powinna by¢ powielana w cato$ci, w tym przekazywana drogg
elektroniczna. Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgodg Sie¢ Badawcza t ukasiewicz
— Instytut Ceramiki i Materiatow Budowianych. Kazde cze$ciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposob

oznaczane.
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1. Opis techniczny wyrobu

Przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej jest zestaw wyrobdéw — zlozony zestaw
izolacji cieplnej z oktadzinami (ETICS) o nazwie handlowej wyrobéw INFATEC®/ KLIPLA® /
KLIPLA® ThinB, w ktérym jako wyréb do izolacji cieplnej sa stosowane produkowane
fabrycznie ptyty ze styropianu (EPS) wedtug normy PN-EN 13163.

Wykonanie ocieplen z zastosowaniem systemu wyrobéw INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA®
ThinB, objetego niniejsza krajowg oceng techniczna, polega na umocowaniu do istniejgcych
scian, od zewnatrz, warstwowego uktadu, sktadajgcego sie z piyt ze styropianu i warstwy
wierzchniej (wykonczeniowej), sktadajgcej sie z jednej lub kilku warstw wykonywanych na
budowie. Warstwa wierzchnia jest naktadana bezposrednio na ptyty styropianowe, bez pustki
powietrznej.

Zestaw INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB obejmuje wyroby (sktadniki) produkowane
fabrycznie przez producenta zestawu i/lub przez poddostawcéw. Producent zestawu jest
odpowiedzialny za wszystkie jego sktadniki okreslone w niniejszej krajowej ocenie techniczne;.
Producentem zestawu wyrobéw INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB jest MAXFASSADE
Sp. z 0.0., ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice. Zestaw wyrobow INFATEC®/ KLIPLA® / KLIPLA®
ThinB jest produkowany w zaktadach zlokalizowanych w Polsce.

Sktad zestawu wyrobéw INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB oraz sposoby mocowania
przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobow INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA®
ThinB

Sposéb mocowania: system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym
Skiadnik | Zuzycie | Grubosé
Wyrob do izolacji cieplinej

Plyty styropianowe EPS -
INFATEC® P / KLIPLA® P / KLIPLA® P ThinB
wedtug PN-EN 13163 50 = 300
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 620 x 1220 mm; -
powierzchnie plyt: profilowane wedtug rysunkéw Z1-1 + Z1-3,
krawedzie ptyt: formowane na zakfadke lub piéro/wpust, proste,
ostre, bez wyszczerbien
Zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych

INFATEC® K / KLIPLA® K _

. . — . . . 45+55
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmiesza¢ z wodg ka/m?2 -

.. . g/m

w proporcji wagowej 100 : 34

mm

taczniki mechaniczne

INFATEC® D / KLIPLA® D
Tworzywowe taczniki mechaniczne ze stalowym trzpieniem - -
rozporowym
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobéw INFATEC® / KLIPLA® /

KLIPLA® ThinB — cigg dalszy

Sposob mocowania do $cian ocieplonych:
system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem

Skiadnik

| Zuzycie | Grubosé

Wyroéb do izolacji cieplnej

Ptyty styropianowe EPS -

INFATEC® P / KLIPLA® P / KLIPLA®P ThinB

wedtug PN-EN 13163

Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 620 x 1220 mm,;
powierzchnie plyt: profilowane wedtug rysunkow Z1-1 + Z1-3,
krawedzie ptyt: formowane na zaktadke lub pi6éro/wpust, proste,
ostre, bez wyszczerbien

do 300
mm
tacznie
z istniejgcym
ociepleniem

Zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropi

anowych

INFATEC® K / KLIPLA® K
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac z woda
w proporcji wagowej 100 : 34

45+55
kg/m?

tacznik mechaniczny

INFATEC® D/ KLIPLA® D
Tworzywowe tgczniki mechaniczne ze stalowym trzpieniem
rozporowym

Warstwa wierzchnia stosowana w kazdym sposobie mocowania

Skiadnik

| Zuzycie | Grubogé

Zaprawa klejaca do przyklejania okladzin

INFATEC® K/ KLIPLA® K

z woda w proporcji wagowej 100 : 34

] ; . ] ) i ok. 4,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac 2 -
. . kg/m
z wodg w proporcji wagowej 100 : 34
KLIPLA® KF ThinB .
. . L . : ] 40+5,2
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac¢ kg/m? -

Okladziny (stosowane zamiennie)

Piytki ceramiczne wedtug PN-EN 14411

Prasowane na sucho lub ciggnione, o nasigkliwosci do 18 %;
masa powierzchniowa: nie wieksza niz 45 kg/m?;

wymiary: dlugo$¢ — nie wigksza niz 400 mm;

szeroko$¢ — 52; 65; 71 mm lub inna nie wigksza niz 400 mm
umozliwiajgca zamocowanie ptytki pomiedzy dostosowanymi
prowadnicami ptyt styropianowych INFATEC® P / KLIPLA® P /
KLIPLA® P ThinB

7 +23 mm

Plytki klinkierowe wedtug PN-EN 771-1

Otrzymywane poprzez ciecie petnych cegiet klinkierowych typu
U oraz kategorii |, o nasigkliwosci do 14 %;

masa powierzchniowa: nie wieksza niz 33,5 kg/m?;

wymiary: dtugo$é — nie wieksza niz 400 mm;

szeroko$é — 52; 65; 71 mm lub inna nie wieksza niz 400 mm
umozliwiajgca zamocowanie plytki pomiedzy dostosowanymi
prowadnicami ptyt styropianowych INFATEC® P / KLIPLA® P /

KLIPLA® P ThinB

7 +23 mm
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu wyrobéw INFATEC®/ KLIPLA® /
KLIPLA® ThinB - ciag dalszy

Sktadnik | Zuzycie | Grubosé
Zaprawy do spoinowania (stosowane zamiennie)

INFATEC® F / KLIPLA® F / INFATEC®FS / KLIPLA® FS
Zaprawa cementowa do spoinowania, ktérg przed uzyciem 50+6,3
nalezy zmieszaé z wodg w proporcji wagowej 100 : 14; kg/m?
szerokos¢ spoiny: 10 +-15 mm
KLIPLA® KF ThinB
Zaprawa cementowa do spoinowania, ktérg przed uzyciem 4,0 +5,2
nalezy zmieszaé z woda w proporcji wagowej 100 : 34; kg/m?
szerokos¢ spoiny: 10 + 15 mm

Wiasciwosci sktadnikéw zestawu INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB przedstawiono
w Zatgczniku 1.

W sktad zestawu wyrobéw INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB wchodzg réwniez materiaty
uzupetniajgce i akcesoria niebedace przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej,
jednakze producent zestawu jest odpowiedzialny za ich kompatybilno§é iodpowiednie
wlasciwosci uzytkowe, jesli sg dostarczane, jako skiadniki zestawu, oraz za zapewnienie
stosownych instrukcji ich stosowania.

Niniejsza krajowa ocena techniczna obejmuje typy wyrobéw, okreslone przez producenta,
wynikajgce z wlasciwosci uzytkowych (pkt 3) oraz kombinacji sktadnikéw zestawu.
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2. Zamierzone zastosowanie wyrobu

Objety niniejsza krajowa oceng techniczng ziozony zestaw izolacji cieplnej z oktadzinami
(ETICS) z zastosowaniem wyrobdw ze styropianu (EPS) w systemie INFATEC® / KLIPLA® /
KLIPLA® ThinB jest przeznaczony do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow
nowo wznoszonych i uzytkowanych, bez istniejacego ocieplenia. Moze by¢é stosowany na
$cianach wykonanych z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien
itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych).

Uktady ociepleniowe sg wykonywane z nienosnych elementdéw budowlanych i nie wptywajg na
statecznoé¢ $cian, do ktérych sg mocowane, ale mogg wptywaé na ich trwatos¢ poprzez
zapewnienie zwiekszonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie sg przeznaczone
do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej na przenikanie powietrza.

Zestaw wyrobéw INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB moze byé¢ takze stosowany do
wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na $cianach juz ocieplonych, jezeli istniejgce
ocieplenie wymaga renowacji lub $ciana wymaga zwigkszenia izolacyjnosci termicznej. Drugg
warstwe ocieplenia nalezy wykonaé po usunigciu starej warstwy wierzchniej i zeszlifowaniu
odkrytych ptyt styropianowych.

Ocieplenie INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB nie wplywa bezposrednio na statecznos¢
écian, na ktérych jest mocowane, natomiast moze wplywa¢ na ich trwatos¢ poprzez
zapewnienie zwiekszonej ochrony przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Ocieplenie
INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB nie jest przeznaczone do zapewnienia szczelnosci
konstrukcji budowlanej pod wzgledem przenikania powietrza.

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia systemem INFATEC®/ KLIPLA® / KLIPLA®
ThinB zawsze nalezy poddaé ocenie stan podioza. Plyty styropianowe INFATEC® P /
KLIPLA® P/ KLIPLA® P ThinB nalezy przykleja¢ z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin
pionowych. Powierzchnia klejenia powinna wynosié co najmniej 60% powierzchni piyty,
a montaz igcznikdw mechanicznych nalezy rozpocza¢ co najmniej po 48 godzinach od
przyklejenia ptyt styropianowych. £gczniki mechaniczne, powinny byé stosowane w ilosci 6 + 9
szt./m? (pod warunkiem zgodnoéci z projektem technicznym) oraz przechodzi¢ przez warstwe
izolacji cieplnej az do podtoza i by¢ zakotwione na gtebokosé wiasciwg dla danego typu
tgcznika irodzaju podtoza. W przypadku wykonywania drugiej warstwy ocieplenia taczniki
mechaniczne musza przechodzi¢ przez wszystkie warstwy styropianu do podtoza no$nego
i musza byé zakotwione na gtebokosé Scisle okre$long w projekcie technicznym ocieplenia,
zaleznie od rodzaju uzytych fgcznikéw mechanicznych irodzaju podtoza, a powierzchnia
klejenia ptyt styropianowych powinna wynosi¢ 100%.

Oktadziny powinny by¢ przyklejane catopowierzchniowo. Miedzy okfadzinami nalezy
zachowywacé spoiny o szerokosci wedtug Tabeli 1.

Stosowanie zestawu wyrobéw INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB powinno byé¢ zgodne
z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu oraz z instrukcjami
producenta. Projekt powinien uwzgledniac:

e obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegélno$ci rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

¢ postanowienia niniejszej krajowej oceny technicznej

oraz okreslaé co najmniej:

o sposoéb przygotowania podtoza,

e rodzaji grubos¢ plyt styropianowych,
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e rodzaj, ilo¢, rozmieszczenie i diugosc tgcznikéw mechanicznych z uwzglednieniem
rodzaju podtoza,

s sposo6b obrébki miejsc szczegdinych elewacji (osciezy okiennych i drzwiowych, balkonow,
cokotéw, dylatacji i in.).

e uktad pdl dylatacyjnych i szeroko$¢ spoin dylatacyjnych po uwzglednieniu geometrii
budynku, warunkéw ekspozycji oraz rodzaju, wielkosci i kolorystyki oktadziny.

Zestaw wyrobow INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB na poditozach niepalnych (co najmniej
klasy A2-s3, d0 reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1) zostat sklasyfikowany, jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przez sciany zewnetrzne przy dziataniu ognia od zewnatrz
przy zastosowaniu ptyt styropianowych o grubosci do 30 cm i gestosci do 30 kg/m?®.

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobéw INFATEC® / KLIPLA® /
KLIPLA® ThinB powinny byé wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie
z instrukcjami producenta.

Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania sktadnikéw zestawu wyrobéw
INFATEC®/ KLIPLA® / KLIPLA® ThinB, objetych niniejszg krajowg oceng techniczng, powinna
wynosi¢ od +5 do + 25 °C. Przy prowadzeniu robét ociepleniowych nalezy przestrzegac
odstepdéw czasowych miedzy naktadaniem poszczegélnych warstw, zgodnie z instrukcjami
producenta.
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwosci  uzytkowe zestawu wyrobow INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB

przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéw INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB

cyklach zamrazanie - rozmrazanie: rysy, wykruszenia,
odspojenia, specherzenia

brak zniszczen

Zasadnicza Wiasciwos¢ Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
. - . . PN-B-
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO 02867:2013-06
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej, <06 EAD
po 1 godzinie, kg/m? - 040287-00-0404
Wodochtonno$§¢é warstwy wierzchniej, <192 EAD
po 24 godzinach, kg/m? - 040287-00-0404
Odporno$¢ na uderzenie warstwy wierzchniej,
J / kategoria EAD
: s i
ciatem miekkim 10
. . . - EAD
Opér dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej, m £28 040287-00-0404
Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia po EAD

040287-00-0404

Przyczepnosé zaprawy klejacej do betonu, MPa

w warunkach laboratoryjnych 20,25
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 008
po 2 dniach zanurzenia w wodzie
. . . 20,25
i 7 dniach suszenia
Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS),
MPa
EAD
w warunkach laboratoryjnych = 0,08 040287-00-0404
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia = 0,08
Przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do styropianu
(EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,08 EAD
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,08 040287-00-0404
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,08
po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci = 0,08

Odpornosé na obcigzenie wiatrem — badanie
przeciggania tacznikdw w stanie powietrzno-suchym, N

wedtug tabeli 3

EAD
040287-00-0404

Zachowanie pod ciezarem wiasnym:

EAD

Opor cieplny | wspdtczynnik przenikania ciepta

Zatacznika 2

maksymalne obcigzenie niepowodujace zniszczenia, N 401 040287-00-0404
maksymalne ugigcie, mm 5,0
wedtug EAD

040287-00-0404
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Tabela 3. Odporno$é na obciazenie wiatrem — badanie przeciggania tacznikéw w stanie
powietrzno-suchym

taczniki, dla ktérych znajdujg Laczniki mechaniczne wg Tabeli 1
zastosowanie wyznaczone i .
S iiiszcacs Srednica talerzyka facznika, mm 260
Ptyty styropianowe, dla Grubo$é, mm 250
ktérych znajduja Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
zastosowanie wyznaczone prostopadle do powierzchni czotowych, 2289
sity niszczgce kPa
Ly Minimalna: 617
taczniki nie usytuowane na stykach piyt Re .
Sita niszczaca, N Srednia: 727
- Minimalna: 736
R.
taczniki usytuowane na stykach ptyt J Srednia: 778
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4. Pakowanie, transport i skladowanie oraz sposéb znakowania wyrobu

Wyroby wchodzace w skiad zestawu wyrobéw INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB mozna
transportowac dowolnymi $rodkami, zapewniajac stosowne zabezpieczenie opakowarn przed
uszkodzeniem.

Wyroby wchodzace w sktad zestawu INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB powinny by¢
przechowywane w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych, w miejscach suchych,
w temperaturze od + 5 do + 25 °C.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce

informacje:

e dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

e nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producents;

¢ nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

e numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe;

e numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

e poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;

e nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

W odpowiednich przypadkach wraz z krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych powinna by¢
dostarczana lub udostepniana karta charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych
w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiacego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. Ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873) oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych zestawu wyrobéw dokonuje producent, stosujac
system wedtug Tabeli 4.

Tabela 4. Krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

Krajowy system

Grupa wyrobéw | Zamierzone zastosowanie Kias oceny i weryfikacji
budowlanych wyrobéw budowlanych y stalosci wlasciwosci
uzytkowych
Ziozone A1*, A2*, B* C* 1

- do zastosowan
podlegajacych wymaganiom
w zakresie reakcji na ogien

A1** A2** B**
Cc*, D, E, 2+
(A1do E)™**, F

zestawy/systemy
izolacji cieplnej
Z wyprawami

tynkarskimi lub
innymi rodzajami

warstwy

elewacyjnej

- do pozostalych zastosowan - 2+

* Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji udoskonala sie wiasciwosci uzytkowe dotyczace reakcji na ogien (np. przez dodanie
produktow hamujgcych palno$é lub ograniczenie zawartoéci materiatdw organicznych).

** Wyroby (materialy), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkciji nie udoskonala sie wiasciwosci uzytkowych dotyczgcych reakcji na ogieri (np. przez
dodanie produktéw hamujacych palno$¢ lub ograniczenie zawarto$ci materiatéw organicznych).

*** Wyroby (materialy), w przypadku ktérych istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub
rozporzgdzenia delegowane Komisji) pozwalajaca na sklasyfikowanie ich wiasciwo$ci uzytkowych
dotyczacych reakgji na ogien bez przeprowadzenia badan.

5.2. Ocena wlasciwosci uzytkowych

W przypadku zmian surowcéw, skfadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego, ktore
mogg wplyngé na wiasciwosci uzytkowe ocenione w pkt 3, producent powinien dokonac
ponownej oceny.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byé dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wtgcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna
by¢ dostosowana do technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej
deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug pkt 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii.
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Wyniki kontroli produkgji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg byé
w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne wyrobdéw gotowych obejmujg badania biezgce oraz okresowe. Badania
nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami wskazanymi w niniejszej krajowej ocenie techniczne;j.
Badania kontrolne powinny byé prowadzone zgodnie z planem badan, ustalonym
w dokumentacji zaktadowe] kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz podano w Tabeli 5.

Tabela 5. Badania kontroine wyrobéw gotowych

Zakres badan kontrolnych Czestotliwosé
Badania biezace

Zaprawa klejaca i zaprawa do spoionowania

Wyglad zewnetrzny dla kazdej partii wyrobéw"
Gestosc dla kazdej partii wyrobow"
Plyty styropianowe
Wymiary poznorpych prowadnic dla kazdej partii wyrobow"
montazowych

Badania okresowe

Zaprawa kiejaca

Zawarto$é popiotu w temperaturze 450°C raz na 3 lata
Przyczepnosé do betonu raz na 3 lata
Przyczepnos¢ do styropianu raz na 3 lata
Zaprawa do spoinowania
Zawarto$é popiotu w temperaturze 450°C raz na 3 lata
Oktadziny (warstwa wierzchnia)

Przyczepnosé do styropianu raz na 3 lata
Wodochtonnosé raz na 3 lata

Uktady ociepleniowe INFATEC®/ KLIPLA®/ KLIPLA® ThinB
Stopien rozprzestrzeniania ognia raz na 3 lata

DWielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji
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6. Pouczenie

Krajowa ocena techniczna ICiIMB-KOT-2018/0019 wydanie 4 jest pozytywna oceng
whasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobéw do wykonywania
ociepler systemem INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB, kt6re zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem wynikajacym z postanowien niniejszej oceny, wplywajg na spetnienie
podstawowych wymagar dotyczacych obiektow budowlanych, w ktérych wyréb bedzie
zastosowany.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym producenta do
oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 r. poz. 1213) zestaw wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza krajowa ocena techniczna,
moze byé wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych zgodnie z krajowg oceng techniczng ICiMB-KOT-2018/0019
wydanie 4 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow
o ochronie wtasnoéci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1170). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajgcych z niniejszej krajowej oceny techniczne;.

Sieé Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych wydajac krajowg
ocene techniczng nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentualne naruszenie praw wytgcznych
i nabytych.

Krajowa ocena techniczna nie zwalnia producenta zestawu wyrobéw od odpowiedzialnosci za
jego prawidiowg jako$¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnoéci za jego
wilasciwe zastosowanie.

Waznosé¢ krajowej oceny technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy nie diuzsze niz
5 lat.
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7. Wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu

Normy i dokumenty zwigzane

EAD 040287-00-0404

PN-B-02867:2013-06

PN-EN 13163+A2:2016-12

PN-EN 13501-1:2019-02

PN-EN 14411-2016-09

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 771-1+A1:2015-10

PN-EN 13163+A1:2015-03

ETA-11/0232
ETA-13/0724

Zestawy do wykonywania ztozonych systemdw izolacji cieplnej
(ETICS), z izolacja cieplng w postaci plyt | warstwg zewnetrzng
w postaci nieciggtych okfadzin $ciennych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony
zewnetrznej oraz zasady kwalifikacji

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien

Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena

i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestos$ci nasypowej i jamistosci

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

Europejska Ocena Techniczna dia facznika WKTHERMg@8
Europejska Aprobata Techniczna dla tgcznika WKTHERM S
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Klasyfikacje, raporty i sprawozdania z badan

Raport kiasyfikacyjny w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany Nr KG-60/23, Sie¢
Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych, Centrum Szkia
i Materiatéw Budowlanych W Krakowie.

Sprawozdanie Nr 661/19/SG z badan wodochtonnosci, tUKASIEWICZ - [CiMB, OSiMB
w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 661/19/SG z badan mrozoodpornosci, tUKASIEWICZ - ICiMB, OSiMB
w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 662/19/SG z badan z badan przepuszczalnosci pary wodnej, t UKASIEWICZ
— |CiMB, OSiMB w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 208/18/SG z badan odpornosci na uderzenie, ICiMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 204/18/SG, 210/18/SG, 212/18/SG z badan przyczepnosci, ICiMB/Oddziat
w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 661/19/SG z badan przyczepnosci, tUKASIEWICZ - ICiIMB, OSiMB
w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 204/18/SG z badan zachowania pod ciezarem wiasnym, ICiMB/Oddziat
w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 359/18/SG z badan przeciggania facznikéw, ICiMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 343/18/SG, 344/18/SG, 345/18/SK 547/18/SK, 548/18/SK, 549/18/SK
z badan identyfikacyjnych, ICiIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdanie z badan biezgcych: 890/23/KG z badan biezacych, sie¢ Badawcza tukasiewicz
— Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych, Centrum Szkfa i Materiatow Budowlanych
w Krakowie.

Sprawozdania z badan okresowych: 1811/23/KK + 1813/23/KK, 890/23/KG + 894/23/KG, Sie¢
Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych, Centrum Szkta
i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.
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Zatacznik 1 — Whasciwosci sktadnikéw zestawu INFATEC® / KLIPLA® / KLIPLA® ThinB

Tabela Z1-1. Whasciwosci piyt styropianowych (minimalne) wg PN-EN 13163+A2:2016-12

powierzchni czotowych w warunkach suchych

Wiasciwos¢é Wymaganie
Klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2019-02 E
Opér cieplny Okreslony przy oznakowaniu CE
Grubos¢ (tolerancja) T2
Diugosé (tolerancja) L2
Szerokos¢ (tolerancija) W2
Prostokatnos¢ (tolerancja) S2
Ptaskos$é (tolerancja) P5
Stabilno$é wymiaréw w warunkach:
- laboratoryjnych DS(N)2
- okre$lonej temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, 4 20 do 40
Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do TR200

Wytrzymato$¢ na zginanie

BS80, 170, 250
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Tabela Z1-2. Wiasciwosci zaprawy klejacej INFATEC® K / KLIPLA® K

Wiasciwoscé

Wymaganie

Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna sucha
mieszanka, o jednolitej
barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczen

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w swietle
dziennym, z odlegtosci

; 0.5m
mechanicznych
Gestosé, ka/m?® 1290 + 1600
Zawartos$¢ popiotu, % EAD
N <98,4 040287-00-0404

w temperaturze 450°C:

Tabela Z1-3. Whasciwosci facznikéw mechanicznych INFATEC® D / KLIPLA® D

INFATEC® D / KLIPLA® D

WKTHERMo8
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm 260
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN = 4,30 EAD 330196-01-0604
Sztywnos¢ talerzyka, KN/mm 20,60 EAD 0 403;3% 00-0404
No$nosé na wyrywanie z podioza, kN | wedtlug ETA-11/0232 )
WKTHERM 8
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Srednica talerzyka, mm > 60
Obciazenie niszczace talerzyk, kN > 4,30 sS4 330?35 -01-0604
Sztywnos¢ talerzyka, KN/mm > 0,60 rre
Nosno$¢ na wyrywanie z podioza, kN | wedlug ETA-13/0724 EABICIN00SS00 Ri0s:

Tabela Z1-4. Wtasciwosci zapraw do przyklejania okfadzin

INFATEC® K/ KLIPLA® K

Wilasciwosé

Wymaganie

Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna sucha
mieszanka, o jednolitej
barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczen
mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym,
w Swietle dziennym,
z odlegtosci 0,5 m

Gestoéé nasypowa, kg/m® 1290 + 1600
Zawarto$¢ popioctu EAD
w temperaturze 450°C, % <984 040287-00-0404
KLIPLA® KF ThinB
Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna sucha
mieszanka, o jednolitej
barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczen
mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym,
w $wietle dziennym,
z odlegtosci 0,5 m

Gestosé nasypowa, kg/m?®

1290 + 1600

Zawartos$¢ popiotu
w temperaturze 450°C, %

£08,4

EAD
040287-00-0404
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Tabela Z1-5. Whasciwosci zapraw do spoinowania

INFATEC® F / KLIPLA® F / INFATEC® FS / KLIPLA® FS

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan

Jednorodna sucha
mieszanka, o jednolitej
Wyglad zewnetrzny barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczen

mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym,
w Swietle dziennym,
z odlegtosci 0,5 m

Gesto$é nasypowa, kg/m?® 1566 + 1914 PN-EN 1097-3:2000
Zawarto$¢ popiotu <999 EAD
w temperaturze 450°C, % o 040287-00-0404
KLIPLA® KF ThinB
Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan

Jednorodna sucha
mieszanka, o jednolitej
Wyglad zewnetrzny barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczeh

mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym,
w Swietle dziennym,
z odlegtosci 0,5 m

Gestos¢ nasypowa, kg/m3 1290 + 1600 EAD

Zawartos¢ popiotu
w temperaturze 450°C, % <984 040287-00-0404
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Zatacznik 2 — Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepia

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany wedtug normy
PN-EN ISO 6946:2017-10:

Us=U+ ypn

gdzie:

Xp-n dodatek z uwagi na wplyw tgcznikéw

Ue: catkowity (skorygowany) wspétczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej
ociepleniem z uwzglednieniem mostkéw cieplnych (W/ (m?-K))

n: liczba tgcznikéw na 1 m?

Xp: punktowy wspétczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do tgcznika. Wartosci
podane ponizej moga by¢ przyjete, jesli nie podano ich w stosownych
dokumentach dla fgcznika (ETA lub KOT):
= 0,002 W/K w przypadku facznikéow z trzpieniem rozporowym z tworzywa

sztucznego, stali nierdzewnej z tbhem pokrytym tworzywem sztucznym oraz
tacznikéw ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia

= 0,004 W/K w przypadku tgcznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali
ocynkowanej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym

= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tgcznikdéw
(najgorszy przypadek)

uU: wspolczynnik przenikania ciepla przegrody pokrytej ociepleniem, bez mostkow

ciepinych (W/ (m?-K), okreslany w nastepujacy sposéb:
1
U=
Rsi + Rs + Rerics + Rse

gdzie:

Rs: opdr cieplny przegrody stanowigcej podtoze (np. beton, cegta), (m? K)/W

Rse: opbr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej, (m? K)/W

Rsi: op6r przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej, (m? K)/w

Rerics: opdr cieplny catego systemu, (m? K)YW
RETICS = Rwarstwy wierzchniej + Rzaprawy do plytek + Rmateriatu izolacyjnego + Rzaprawy klejacej

gdzie:

I?warstwy wierzehniej = Rthek X Pplytek + Rzaprawy do spoinowania X Pspoin

P piytek: udziat powierzchni plytek, %
Pspoin: udziat powierzchni spoin, %

Warto$¢ oporu cieplnego wyrobu do izolacji cieplnej powinna byé podana w dokumentacji
technicznej producenta wraz z zakresem dla roznej grubosci.
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